
Collomix - 
når det dreier seg om blanding. 
Originalen siden 1974

�� �Anerkjent og bevist kvalitet –
Made in Germany

�� Blanding av materialer er for viktig til at det
kan overlates til tilfeldighetene

�� �God helse er viktig, derfor er det også viktig
med ergonomisk optimerte produkter som
avlaster deg i arbeidet ditt

�� Dra nytte av vår erfaring for et vellykket
arbeid

�� Du finner mer informasjon på vår hjemmeside
eller på vår YouTube-kanal

�� Følg oss på sosiale media og fortell oss om
dine erfaringer eller interessante blandepro-
sjekter

Collomix GmbH
Daimlerstrasse 9
85080 Gaimersheim
Germany

Telefon: +49 (0) 84 58 32 98-0
Faks: +49 (0) 84 58 32 98-30
E-post: info@collomix.de
Web: www.collomix.com
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SLIK BLANDER PROFESJONELLE



FRA PROFESJONELLE TIL PROFESJONELLE
PRODUKTER SOM GJØR ARBEIDET LETTERE





Collomix blandemaskin har vært til hjelp for de profesjonelle på 
byggeplassen i flere tiår. Pålitelig og kraftig teknikk for alle utfor-
dringer ved blanding. For alle Xo-R/duo Modeller gjelder følgende:

ww Optimal ergonomi skåner ryggen
ww Bytte av visp skjer uten bruk av verktøy takket være HEXAFIX 
hurtigkopling

ww Gummibuffere skåner maskinen når den lagres
ww Fintfølende elektronisk styrt turtallsregulering
ww Kraftig og holdbar motorteknologi
ww Hurtig homogenisering med hjelp av høy effekt
ww Modell med M-14 gjengetilkobling kan også leveres

Xo 1 R - Kompakt-klasse

Effekt:  1150 W
Blandevolum inntil 40 liter

ww �Kompakt og lett én-hastighets maskin for blande-
jobber med små mengder.

ww Med visp WK 120* for støpemasse, mørtel, avret-
tingsmasse, osv.

Xo 4 R - Universal-klasse

Effekt: 1500 W
Blandevolum inntil 60 liter

ww Robust to-hastighets universalmaskin
ww Med visp WK 140* for støpemasse, mørtel, avret-

tingsmasse, osv.

Xo 6 R - Tyngre Proff-klasse

Effekt 1750 W
Blandevolum inntil 90 liter

ww Tyngre 2-hastighets blandemaskin for de tyngre 
blandejobbene på byggeplassen

ww Med visp MK 160* for betong, sement, tyngre 
masser, alle typer mørtel

* For andre materialer anbefaler vi en tilpasset visp- se oversikt over visper

Xo - R |  BLANDEMASKIN



Xo-R duo - Håndholdt tvangsblander
ww raskere og mer intensivert blanding på kortere tid
ww motgående visper, blander med mindre energibruk
ww spesielt gunstig ved blanding av tunge masser eller harpiksstoffer
ww HEXAFIX hurtigkobling

TOPP TEKNOLOGI FOR ALLE SOM STILLER 
LIKE HØYE KRAV TIL SITT VERKTØY SOM DE 
STILLER TIL SITT ARBEIDE

Xo 33 R duo - Kompakt tvangsblander

Effekt: 1200 W
Blandevolum inntil 50 liter

ww Kompakt én-hastighets maskin
ww for bruk i små beholdere
ww Lavere turtall enn Xo 55 R duo
ww ideell for blanding av svært tunge masser
ww med visp MKD 120 HF

Xo 55 R duo - Tung tvangsblander

Effekt: 1600 W
Blandevolum inntil 90 liter

ww kraftig én-hastighets blandemaskin for krevende 
blandeoppgaver

ww Topp blanderesultat for alle viskositeter
ww med omrører MKD 140 HF

Xo 10 NC - Batteri-blandemaskin

Blanding uten strømkabel, for mindre blan-
dejobber; moderne batteri-teknologi for den 
profesjonelle;

* For andre materialer anbefaler vi en tilpasset visp- se oversikt over visper

ww 18 Volt, Li-Ione CAS batteri
ww én-hastighets batteri blandemaskin 
ww Elektronisk turtallsregulering
ww HEXAFIX hurtigkopling
ww med WK 120 HF* for puss, ferdigmørtel, 

sparkelmasse osv.



TEKNISKE DATA Xo - R
Art. Nr.

EU Versjon
Type Spenning

Volt
Effekt

W

HEXAFIX

25100 Xo 1 R HF 230 1150

25118 Xo 4 R HF 230 1500

25130 Xo 4 R HF 230 1500

25142 Xo 6 R HF 230 1750

M-14

25106 Xo 1 R M 230 1150

25124 Xo 4 R M 230 1500

25136 Xo 4 R M 230 1500

25148 Xo 6 R M 230 1750

DUO

25154 Xo 33 R duo 230 1200

25160 Xo 55 R duo 230 1600 

Batteripakke

20490 Xo 10 NC 1 x 18 V 5.2 Ah

20493 Xo 10 NC 2 x 18 V 5.2 Ah



Gir Turtall ved belast-
ning [min-1]

Visp type Blandemengde
i liter

1 -640 WK 120 HF -40

2 -450 / -620 WK 140 HF -65

2 -450 / -620 MK 140 HF -65

2 -410/-580 MK 160 HF -90

1 -640 WK 120 M -40

2 -420 / -590 WK 140 M -65

2 -420 / -590 MK 140 M -65

2 -400/-560 MK 160 M -90

1 -360 MKD 120 HF -50

1 -450 MKD 140 HF -90

1 -640 WK 120 HF -40

1 -640 WK 120 HF -40

RMX | BLANDESTATIV

ww Mobilt blandestativ egnet for alle Xo / Xo-R modeller
ww Avlaster kropp og muskulatur til brukeren
ww Kan beveges i alle retninger ved hjelp av et gassdempet fjærsystem
ww Den ideelle hjelp for større blandejobber
ww Velegnet ved roterende blanding i forskjellige blandebøtter



HEXAFIX hurtigkopling mulig-
gjør bytte eller demontering av 
vispen i maskinen uten bruk av 
verktøy 

ww Hurtig og enkelt
ww Ingen skruer
ww Ingen adapter
ww med gummibeskyttelse for 
lang levetid

HURTIGKOPLING



Montering av vispen:

6-kant for 
chuck

M-14 gjenger 
for vispmeka-
nismen

6-kant for 
Hexafix-system

HVORFOR FINNES DET SÅ MANGE FOR-
SKJELLIGE VISPER?

Kun med den rette blandemåten, med passende visp-
størrelse og det rette drivverket oppnår man et perfekt 
resultat. Perfekt blandede stoffer er lettere å jobbe med 
og dermed kan de tekniske egenskapene utnyttes fullt ut. 
Dermed er du på den sikre siden.

VISPENS VIRKEMÅTE

Nedenfra og opp 
Materialet i beholderen transporteres nedenfra 
og opp og strømmer deretter ned langs sidene til 
bunnen igjen.   
Forenkler blanding av tette og konsentrerte mate-
rialer som mørtel, betong, puss, sand og grusfylte 
materialer. Vispen arbeider lett med materialet.

Ovenfra og ned 
Material trykkes ovenfra og ned. Ideell for flytende 
og lette materialer fordi sprut unngås og dannelse 
av klumper forhindres. Velegnet for maling, flytende 
belegg, tetningsmasse eller  
myke, gipsbaserte produkter.

Parallell blandingseffekt
Her oppstår en virveleffekt i materialet med en strek 
sugevirkning i sentrum. Høye skjærekrefter i vispen 
motvirker dannelse av klumper. Ideell for myke og 
kremete produkter, slik som flislim, glattsparkel, 
stabile sparkelmasser og lim- og armeringsmørtel.

VISPER






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VISPER

           flytende flyktig plastisk / tungt

Materiale:
flytende 



Blanding:
flytende

Veggfarge 
Dispersjon 
Lakk

Lasur

Lim

Tetningsmasse 
Epoxybelegg • • • • • 

Materiale: 
pulverak-
tig eller 
tregtfly-
tende


Blanding:

bløtt/ 
flyktig

Avrettingsmasse 
Flislim 
Finmørtel 
Bitumenbelegg

Sparkelmasse 
Epoxyfugemørtel 
Glattsparkel 

Materiale 
pulverak-

tig


Blanding:
plastisk/

tung

Mørtel av alle typer 
Sementlag 
Betong 

Gips 

dreneringsmørtel 
Epoxymørtel 
Fugemørtel 

Blandingsresultat

• = ok
•• = ideell
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VISPEN GJØR JOBBEN

           flytende flyktig plastisk / tungt

Materiale:
flytende



Blanding:
flytende

Veggfarge 
Dispersjon 
Lakk

Lasur

Lim

Tetningsmasse 
Epoxybelegg • • • • • 

Materiale: 
pulverak-
tig eller 
tregtfly-
tende


Blanding:

bløtt/
flyktig

Avrettingsmasse 
Flislim 
Finmørtel 
Bitumenbelegg

Sparkelmasse 
Epoxyfugemørtel 
Glattsparkel 

Materiale
pulverak-

tig


Blanding:
plastisk/

tung

Mørtel av alle typer 
Sementlag 
Betong 

Gips 

dreneringsmørtel 
Epoxymørtel 
Fugemørtel 

Blandingsresultat



STØRRE MENGER 
PÅ KORTERE TID

COLLOMATIC | BLANDEMASKINER



DIN SUKSESSFORMEL:
STØRRE MENGDE PÅ KORTERE TID 
OG MED BEDRE KVALITET

En praktisk allrounder for innpakkede materia-
ler. Robust utførelse med stålbeholder. 3-armet 
blandearm for effektiv gjennomblanding; 
sekkekniv for å åpne sekker; med utløp i bunn 
og vibrasjon for enkel tømming; tilkobling for 
støvutløp; enkel å rengjøre.

Ideell for alle typer plastisk mørtel, avrettings-
masse, puss, betong (-16 mm), og drenerings-
mørtel

Blandekapasitet:	 80 liter

Den robuste modell for større blandemengder 
(120 Liter).  Robust utførelse med stålbeholder. 
3-armet blandearm for effektiv gjennomblan-
ding; sekkekniv for å åpne sekker; med utløp i 
bunn og vibrasjon for enkel tømming; tilkobling 
for støvutløp; enkel å rengjøre.

Ideell for alle typer plastisk mørtel, avrettings-
masse, puss, betong (-16 mm), dreneringsmør-
tel, blandesmasse, samt avrettings- og tørt strø

Blandekapasitet:	 120 liter

TMX 1000  Tallerken tvangsblander

TMX 1500  Tallerken tvangsblander

TEKNISKE DATA TMX 1000 TMX 1500

Artikkelnummer: 37080 37081

Størrelse blandingsbeholder 100 Liter 150 Liter

Maks effektivt volum 80 liter 120 Liter

Spenning 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Ytelse blandeverk 2,0 kW 2,8 kW

Turtall blandeverk 30 min-1 30 min-1

Vekt 131 kg 138 kg

Mål (l x b x h) 600 x 820 x 870 mm 720 x 690 x 1190 mm



AOX-S   Rotasjonsblander

Allsidig anvendbar rotasjonsblander spesielt for 
plastiske og tyntflytende materialer;  
roterende blandebøtte med høyhastighets 
blandevisp for rask og klumpfri blanding; le-
veres med kantavskraper og 2 forskjellige 
blandevisper; lav vekt og enkel å flytte på;
For finmørtel, armeringslim, sparkel, avret-
tingsmasse, flislim, bindemiddel, fugemørtel
Blandekapasitet: maks. 40 Liter

Rotasjonsblander med roterende blandebøtte og 
stasjonær- 
blandevisp. Enkel betjening med hurtig resultat. 
Betydelig mer effektiv enn en betongblander. Den 
korte blandetiden muliggjør større blandemengder. 
Letthåndterlig og mobil.
For tyngre, kornete blandinger som avrettingsmasse, 
betong (-16 mm) reparasjonsmørtel, dreneringsmør-
tel, sementpuss, etc.
Blandekapasitet: maks. 40 Liter

POX-S   Rotasjonsblander

Du finner mer informasjon på vår hjemmeside eller på vår YouTube kanal

Tekniske data AOX - S POX - S LevMix

Artikkelnummer: 37123 37124 37102

Størrelse blandingsbeholder: 65 liter 65 liter 75Liter

Maks effektivt volum 40 liter 40 liter 55 liter

Spenning 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Ytelse blandeverk 1,1 kW 1,6 kW

Turtall ved belastning 555 min-1 660 min-1

Effekt drivmekanisme 0,55 kW 0,75 kW

Turtall på roterende bøtte 18 min-1 50 min-1

Vekt 51 kg 48 kg 42 kg



Tekniske data XM 2 - 650 XM 2 - 650 XM 3 – 900

Artikkelnummer: 39014 39016 39015

Størrelse blandingsbe- 
holder: 65 liter 65 liter 90 liter

Effektivt volum: 50 liter 50 liter 70 liter

Spenning: 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz

Motoreffekt: 1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW

Turtall blandeverk: 2 x 185/1 x 630 min-1 2 x 185/1 x 630 min-1 2 x 185/1 x 630 min-1 

Turtall på avskraper: 40 min-1 40 min-1 40 min-1

Tidsur: 90 / 180 / kontinuerlig 90 / 180 / kontinuerlig 90 / 180 / kontinuerlig

Vekt: 105 kg 105 kg 117 kg

Blanding - transport - ut-tømming i en prosess; 3 
sekker avrettingsmasse om gangen; gjennomblandet 
og klumpefri blanding; ingen blandebøtte- 
stor kapasitet; enkel transport til brukersted og 
helles ut på nøyaktig rett punkt - skånsom for ryggen; 
arealeffektiv og med enkel rengjøring; man unngår i 
mange tilfeller bruk av blandepumpe
For avrettingsmasse, utjevningssparkel, dekorspar-
kel, fiberarmert sparkel, flytende belegg
Blandekapasitet: 55 liter

LevMix   Flytmikser

Når det kreves høyeste ytelse fra saneringsspesialiste-
ne - for de mest grundige blandinger på korteste tid.  
Planetgir for maksimal kraftoverføring, med to valgfrie 
hastigheter og kantavskraper; blandetider stilles inn 
via tidsur; høy produksjonshastighet med utskiftbare 
blandespann. 
For industrielle gulvbelegg, betongsanering, ETICS, 
avrettingsmasse, bindemiddel, fugemasse, osv.
Blandekapasitet: 50 eller 70 liter

XM  tvangsblander

Du finner mer informasjon på vår hjemmeside eller på vår YouTube kanal Blandematerialene som passer for de respektive maskinene, se tabellen.



BLANDEMATERIALE AOX-S
DLX

40 ltr.

AOX-S
KR

40 ltr.

POX-S
40 ltr.

KONSISTENS : plastisk til stiv/tung

Jordfuktig betong -16 mm – – ◆

Betong inntil 16 mm kornstørrelse – – ◆

Sementlag – ◆ ◆

Kunstharpiks – ◆ ◆

Universalmørtel – ◆ ◆

Lett murmørtel – ◆ ◆

Sementpuss – ◆ ◆

Stålfiber mørtel – – –

Leiregips - uten fiber – ◆ –

Varmeisolerende gips – ◆ ◆

Lettgips med luftporer – – ◆

Naturstenmørtel – ◆ ◆

2-komponent gipsmørtel – ◆ ◆

Mediummørtel – ◆ –

Flislim – ◆ –

Fugemørtel – ◆ –

KONSISTENS: myk, kremaktig til selvnivellerende

Utjevningsmasse ◆ – –

myke, flytende mørteltyper – ◆ –

Tynnsengmørtel, plansteinlim ◆ ◆ –

Gipspuss ◆ ◆ –

Flislim – ◆ –

Fugemørtel – ◆ –

Fugestøpemasse ◆ ◆ –

Limstoff ◆ ◆ –

2-komponent forseglingsmasse ◆ ◆ –

Avrettings- og nivelleringsmasse ◆ – –

2-komponent epoksyharpiksblanding ◆ ◆ –

Armeringslim – ◆ –

Plastmodifisert 
mørtelsystem (PCC/ECC) – ◆ –

Fugemasse – – –

Avhengig av maskintype kan riktig mengde variere, på samme som tilsatt væskemengde kan påvirke maskinens 

COLLOMATIC ANBEFALTE MATERIALER



– ◆ – –

◆ ◆ – –

◆ ◆ – –

◆ ◆ – –

◆ ◆ – –

◆ ◆ – –

◆ ◆ – –

– ◆ – –

◆ ◆ – –

◆ ◆ – –

◆ ◆ – –

◆ ◆ – –

◆ ◆ – –

◆ ◆ – –

– – – –

– – – –

– – ◆ ◆

– ◆ – –

– – ◆ –

◆ ◆ – –

– ◆ – –

◆ ◆ ◆ –

– – ◆ –

– – ◆ ◆

– – ◆ –

– – ◆ ◆

– – ◆ –

– ◆ – –

– ◆ – –

– – ◆ –

TMX
80/120 ltr.

XM2/3
XM 160/195
50 /70 ltr.

XM2/3
SR 160/XM160

50 /70 ltr.

LevMix
50 ltr.

ytelse.

EN PASSENDE LØSNING FOR NESTEN ALLE 
BEHOV



FEILFRI OVERFLATE UNDER FOR- OG ETTERARBEIDE

TEKNISKE DATA CMG 1700

Artikkelnummer: 19200

Motoreffekt: 1700 W / 230 V

Ø Slipekopp: 125 mm

Turtall: 9600 min-1

TEKNISKE DATA CMG 2600

Artikkelnummer: 19201

Motoreffekt: 2600 W / 230 V

Ø Slipekopp: 180 mm

Turtall: 6600 min-1

SLIPETEKNIKK

CMG 1700 – Betongslipemaskin

CMG 2600 – Stor betongslipemaskin

Kraftig og med fremragende ytelse: Betongslipemaski-
nen CMG 1700 setter standarder når det gjelder kva-
litet, ytelse og sikkerhet. Med sine kraftige 1700 W er 
den en ekte all-rounder for små områder, enten det 
gjelder gulv eller vegg. Frontkappen er bevegelig for 
enkelt å kunne slipe mot vegger og kanter.
Med 125 mm slipekopp for hard betong, avrettings-
masse ...

Høy-ytelses slipemaskin med kraftige 2600 W for stør-
re arbeider og konstant belastning. Sitter godt i hån-
den, med vibrasjonsdempende håndtak. Høy ytelse for 
pålitelig utført arbeide. Med beskyttelseshette i metall 
og anslutning for støvoppsamling; 
Med 180 mm slipekopp for hard betong, avrettings-
masse ...



ww Blandespann i høy kvalitet. Høy veggtykkelse og 
stivhet 

ww Passer for Collomatic blandere 
ww Med forsterkede håndtak for sikker transport 
ww Sklisikker mens den er i bruk
ww Finnes med 30-, 65-, 75- og 90 liter volum

PRAKTISK TILBEHØR

Program for forskjellige blandespann

MixerClean – Rensespann for visper

dust.EX – Mobilt støvoppsug

SHARKY – Sekkekniv for åpning og tømming av sementsekker

mix.GRIP – Bøtteholder

Vispen renses på sekunder - og du sikrer lang levetid 
på blandevispene. Fyll rensespannet med vann og 
kjør vispene i en kort periode. De innebygde børstene 
fjerner alle produktrester. 
For tømming fjerner man enkelt lokket på spannet. 
Passer for alle Collomix Xo-R/duo håndblandere.

Gir støvfri blanding, ingen støvproblemer ved oppfyl-
ling eller blanding.

ww Kan brukes på blandespann med forskjellige 
størrelser

ww Suger effektivt opp støvet
ww Skåner helsen til arbeideren
ww Reduserer forurensningen på arbeidsplassen
ww Benyttes sammen med støvoppsamler med filter-

klasse "M"
ww 35 mm slangetilkobling 

For hurtig og enkel åpning av sementsekker
ww Passer for de fleste 10 - 30 liters blandespann
ww Tidsbesparende fordi det ikke er nødvendig med 

tilleggsverktøy
ww Passer for papir- og plastsekker
ww Plassér sekken på sekkekniven for tømming

Blandespannet holdes stabilt under blanding
ww Blandespannet roterer ikke under blanding
ww Man slipper å holde spannet fast mellom beina 

under blanding
ww Kan tilpasses blandespann med diameter fra 250 - 

325 mm
ww Justeres uten bruk av verktøy
ww Robust utførelse i stål


